
CO2モニタ
換気 お知らせセットのご案内

KHR-23045

CO2モニタ・パトランプは壁面へ取付し、
電源を入れるだけでもOKです。

換気のタイミングをわかりやすく明示

所定濃度（初期値1500ppm）を超えた時に
パトランプが点灯します。

換気お知らせセット
MA1102-00#79 

目に見えないCO2濃度を計測し、換気の悪い状態を
すぐにパトランプでお知らせします。

細かい設定が不要

＜室内CO2の基準＞
建築物環境衛生管理基準（厚労省）1000ppm以下
学校環境衛生基準（文科省） 1500ppm以下

CO2モニタとパトランプは
ワンタッチで簡単に接続できます

※ランプ点灯は初期値（1500ppm）から変更も可能



（CO2モニタ）

チノーのCO2モニタは、温度による影響もきちんと補正。
工業用計器としての実績・ノウハウも豊富です。

パトランプ
・回転灯（グリーン VL04S-024NG）
・壁取付ブラケット
・ブラケットカバー

CO2モニタ
・CO2モニタ（MA1102-00）
・電源ACアダプタ（MV9100-F）
・専用ケーブル（2ｍ）

高精度で信頼性の高い測定値

セット内容・仕様

ブラケット部

※上限アラームおよび上限リレー出力は使用できなくなります。

（DC24V）

（回転灯）

コールセンター お客様相談室

☎ 0120 – 41 - 2070

お問い合わせフォーム https://www.chino.co.jp/form/form/form.cgi
※この資料の掲載内容は 2022 年4月 現在のものです。
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